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Justagebalken mit 3 Dosierventilen

Anwendungen

� Justage und Kalibrierung von Druckmessgeräten
� Aufnahme von Prüfling und Referenzgerät
� Druckregelung mittels Feindosierventilen

Beschreibung

Der Justagebalken ist als Niederdruck- und Hochdruckaus-
führung erhältlich. Er ist komplett ausgestattet mit 2 Prüfan-
schlüssen bestückt mit Rändelmutter M28 x 1,5 und Ge-
windeeinsatz G ½ und mit Dosierventilen für Druckein- und
Auslass. In der Vakuumausführung ist zusätzlich ein Dosier-
ventil für Vakuum vorhanden. Als Zubehör sind Wechsel-
säulen, Feinjustierventile und Schmutzabscheider erhältlich.
Andere Gewindeeinsätze siehe Datenblatt CT 91.23.

Ausführung Druck- Bestell-
bereich Nr.

Wechselsäule für Justagebalken -1/400 bar 2013461

Wechselsäule für Justagebalken

Zur Adaption auf einem Justagebalken. Bestückt mit
Rändelmuter M28 x 1,5 und Gewindeeinsatz G ½.

Wechselsäule für Justagebalken

Andere Gewindeeinsätze siehe Datenblatt CT 91.23

Ausführung Druck- Bestell-
bereich Nr.

Justagebalken Niederdruck m. Vakuum -1/30 bar 1564862

Justagebalken Niederdruck 0/30 bar 2036932

Justagebalken Hochdruck m. Vakuum -1/400 bar 1564870

Justagebalken Hochdruck 0/400 bar 2036924

Justagebalken

Justagekomponenten und -zubehör
� Justagebalken

� Wechselsäule

� Feinjustierventil

� Schmutzabscheider



WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30
63911 Klingenberg
Telefon 0 93 72/132-9986
Telefax 0 93 72/132-217
E-Mail testequip@wika.de
www.wika.de

90
38

35
3 

 1
2/

20
02

 DWIKA Datenblatt CT 91.22 · 12/2002Seite 2 von 2

Schmutzabscheider für Justagebalken

Feinjustierventil für Justagebalken

Schmutzabscheider für Justagebalken

Zur Adaption auf einem Justagebalken, um das Eindringen
von Verunreinigungen bei der Justage oder Kalibrierung in
den Justagebalken bzw. in das Druckmessgerät zu verhin-
dern. Bestückt mit Rändelmutter M28 x 1,5 und Gewinde-
einsatz G ½.

Feinjustierventil für Justagebalken

Zur Adaption auf einem Justagebalken oder mittels Tisch-
befestigung (siehe unten) auf einer Tischplatte.

Ausführung Druck- Bestell-
bereich Nr.

Schmutzabscheider, großes Volumen -1/400 bar 2013479

Schmutzabscheider, kleines Volumen -1/400 bar 2013487

Ausführung Druck- Bestell-
bereich Nr.

Feinjustierventil, Niederdruck -1/30 bar 2048388

Feinjustierventil, Hochdruck -1/400 bar 2048400

Tischbefestigung für Feinjustierventile

Zur Befestigung von Feinjustierventilen auf Tischplatten als
Alternative zur Adaption auf einem Justagebalken.

Ausführung Werkstoff Bestell-
Nr.

Tischbefestigung für Feinjustierventile CrNi-Stahl 2048396 Tischbefestigung für Feinjustierventile

Bestellangaben
Für die Bestellung ist die Angabe der 7-stelligen Bestellnummer ausreichend. Optionen zusätzlich benennen.

Änderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
Die beschriebenen Geräte entsprechen in ihren Konstruktionen, Maßen und Werkstoffen dem derzeitigen Stand der Technik.


