Calibracao

Calibrador de temperatura tipo bloco seco

Versao premium

Modelos CTD9350-165, CTD9350-700

Aplicacoes

Industrias de biotecnologia e farmacéuticas

Industria alimenticia

Usinas elétricas e construcao de plantas

Laboratérios de medicao e controle na industria quimica
Calibragbes exigentes tanto na produgdo como no
laboratério

Caracteristicas especiais

B Facil utilizagdo através um menu simples e intuitivo

B Tela sensivel ao toque grande e de facil leitura

B Rapido tempo de resposta devido ao controle otimizado
B Maior exatiddo devido a temperatura homogénea do
bloco seco

Criacao de tarefas de calibragao, incluindo a preparagéo
de um certificado

Descricao

Aplicacoes

Seja em laboratorios, oficinas ou em campo, a série
CTD9350 de calibradores de temperatura tipo bloco seco
pode atender a qualquer exigéncia de calibragéo. Todos os
instrumentos podem ser equipados, com um instrumento de
medigao integrado. Assim a medig&o da resisténcia, tenséo
e corrente (de termdmetros com um transmissores de 0/4
...20 mA) é possivel e pode ser indicada diretamente no
display em °C.

Dois modelos de -35 ... +700 °C [-31 ... +1.292 °F]

Os calibradores de temperatura tipo bloco seco séo
ajustados a duas faixas de temperatura. O CTD9350-

165 a uma faixa de -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F], que é
importante para as industrias biotecnoldgica, farmacéutica e
alimenticia.
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Folha de dados mostrando produtos similares:

Calibrador de temperatura tipo bloco seco; modelos CTD9100-COOL, CTD9100-165, CTD9100-450, CTD9100-650; veja folha de dados

CT 41.28

Folha de dados WIKA CT 41.39

Modelo CTD9350-700-M com instrumento de medicao
integrado

Acima de 40 °C [104 °F] é utilizado o CTD9350-700, com
uma temperatura limite de 700 °C [1.292 °F].

Este modelo é usado principalmente em usinas elétricas, na
construcao de plantas e também na industria quimica. Todos

os instrumentos sdo equipados com blocos secos para
grandes insertos.
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Especificacoes do calibrador de temperatura tipo bloco seco

CTD9350-700 CTD9350-165

Faixa de temperatura
Unidades

Exatidao

Sonda de temperatura de referéncia
externa

Sonda de temperatura de referéncia
interna

Estabilidade da temperatura 1)

Sonda de temperatura de referéncia
externa

Sonda de temperatura de referéncia
interna

Influéncia devido ao carregamento 1)

Sonda de temperatura de referéncia
externa

Sonda de temperatura de referéncia
interna

Indicador digital
Faixa de indicacao
Resolucéo do display
Tipo de display
Idiomas do menu

Distribuicdo de temperatura 1)
Homogeneidade axial
Homogeneidade radial

Histerese

Temperatura - controle

Tempo de aquecimento

Tempo de resfriamento

Tempo de estabilizagéo

Tamb -+~ 700 °C [Ty - 1.292 °F]

Configuravel via menu
m °C
m °F
m K

+0,100 °C [+0,180 °F] 2)

0,075 % da leitura, min. +0,3 °C [0.54 °F]

+0,020 °C [+0,036 °F] 2)

+0,100 °C [+0,180 °F]

+0,020 °C [+0,036 °F] 2)

+0,300 °C [0,540 °F]

0...700 °C [32 ... 1.292 °F]
0,001 °C

-35...+165 °C [-31 ... +329 °F]

+0,100 °C [+0,180 °F]

+0,100 °C [+0,180 °F]

+0,008 °C [+0,014 °F]

+0,015 °C [+0,027 °F]

+0,010 °C [0,018 °F]

+0,300 °C [£0,540 °F]

-50 ... +165 °C [-58 ... +329 °F]

Tela sensivel ao toque colorida brilhante (7"), vidro de seguranc¢a laminado

Configuravel via menu
B Inglés
B Alemao

+0,300 °C [0,540 °F]
+0,040 °C [+0,072 °F]
+0,015 °C [£0,027 °F]

19 min. de 20°C a 690 °C
[de 68 °F a 1.274 °F]

de 700 °C a 30 °C
[de 1.292 °F a 86 °F]

85 min.

+0,100 °C [£0,180 °F]
+0,020 °C [+0,036 °F]
+0,010 °C [0,018 °F]

14 min. de20°Ca165°C
[de 68 °F a 329 °F]

16 min. de-35°Ca+165°C
[de -31 °F a +329 °F]

13 min. de +20°C a-30°C
[de +68 °F a -22 °F]

11 min. de +165°Ca20°C
[de 329 °F a 68 °F]

Dependente da temperatura e da sonda de temperatura

1) Determinado conforme a diretriz de calibragao atual em uma bainha de inser¢do padréo.
2) Em combinacgédo com o inserto para modelo CTD9350-700 Air Shield.
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Calibrador de temperatura tipo bloco | CTD9350-700 CTD9350-165
seco

Bloco metalico

Profundidade de insercao 150 mm [5,91 pol] 150 mm [5,91 pol)]
Dimensdes do inserto @29 x 150 mm [1,14 x 5,91 pol] @28 x 150 mm [1,1 x 5,91 pol]
Material do bloco seco Aluminio-Bronze Latdo

Dimensoes (L x P x A)

Calibrador sem manipulo 210 x 300 x 330 mm 210 x 300 x 380
[8,27 x 11,81 x 12,99 pol] [8,27 x 11,81 x 14,96 pol]
Altura do manipulo 50 mm [1.97 pol]
Peso 10 kg [22,1 Ibs] Aprox. 13,5 kg [29,77 Ibs]

CTD9350-700 CTD9350-165

Tensao de operagéo 1) ® AC110...115V, 60 Hz 2 AC 100 ... 240V, 50/60 Hz
m AC230V,50Hz?2
Consumo de energia 1.000 W 375 W
Seguranca elétrica Categoria de sobretenséo (categoria de instalagao) Il
Grau de poluicdo 2 conforme IEC-61010-1
Fusivel Fusivel de queima lenta de 10 AH 250 V Fusivel de queima lenta de 6,3 AH 250 V
Cabo de alimentacao AC 230 V; para Europa

1) Afonte de alimentagcdo AC 115V deve ser especificada no pedido, caso contrario, sera fornecido uma AC 230 V.
2) O condutor de protecéo (PE) deve estar disponivel.

Condicoes de operacao

Local de uso Apenas para uso em interiores
Altitude Até 2.000 m [6.562 ft]
Temperatura de operacao 0..50°C[32...122 °F]

A temperatura ambiente influencia o comportamento de aquecimento/resfriamento

Faixa de temperatura de armazenamento  -10...+60 °C [14 ... 140 °F]
e transporte

Umidade relativa, condensacao < 80 % até 31 °C [88 °F], diminuindo linearmente até 50 % a 40 °C [104 °F] (sem
condensacao)
Posicao de montagem Em pé / vertical

Comunicacao

Interface m 3xUSB
B Ethernet
Conectividade m OPC UA
B Comunicagéo serial
m HTTP
Detalhes e outras possibilidades sob consulta
Taxa de baud 2400
Taxa de medicao 1 valor medido por segundo
Programa interno Itens de teste, tarefas de teste e pontos de teste podem ser aplicados sem limite
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Especificacoes para instrumento de medicao integrado

Sinal de saida

Saida analdgica
Fonte de tenséo DC 24V (pode ser ativada através do menu)
Carga Max. 24 mA

Funcao de chaveamento NF, NA

Conexao elétrica
Numero de canais
Termorresisténcia
Termopar
Sinal de corrente

Sinal de tenséo

N = = NN

Teste de termostato
Tipo de conexao

Termorresisténcia 4 conectores tipo banana de 4 mm
Termopar 2 terminais termopar (mini)
Sinal de corrente e tensé@o Conectores tipo banana de 4 mm
Pinagem

B Conexao a2 fios
B Conexao a 3 fios
B Conexao a 4 fios

Termorresisténcia

Faixa de medicao

Termorresisténcia Pt100 0...400Q
Pt1000 0...4.000 Q

Termopar -10 ... +100 mV

Sinal de corrente DCO..24 mA

Sinal de tensao DCO..12V

Folha de dados WIKA CT 41.39 - 02/2023

Pt100 -200 ... +850 °C [-328 ... +1.562 °F] +0,03 °C [0,05 °F]
Pt500 -200 ... +850 °C [-328 ... +1.562 °F] +0,12°C [0,22 °F]
Pt1000 -200 ... +850 °C [-328 ... +1.562 °F] +0,06 °C [0,11 °F]
Ni100 -60 ... +180 °C [-76 ... +356 °F] +0,02 °C [0,04 °F]
Ni500 -60 ... +200 °C [-76 ... +392 °F] +0,08 °C [0,14 °F]
Ni1000 -60 ... +200 °C [-76 ... +392 °F] +0,04 °C [0,07 °F]
Juncio fria -200...+1.820°C  [-328 ...+3.308 °F] +0,3°C [0,54 °F]
Termopar
Tipo K -160...+1.260°C  [-256 ... +2.300 °F] +0,08 °C [0,14 °F]
Tipo J -190...41.200°C  [-310 ... +2.192 °F] +0,07 °C [0,13 °F]
Tipo N 0...1.300 °C [32...2.372 °F] +0,13°C [0,23 °F]
Tipo E -200...+1.000°C  [-328 ... +1.832 °F] +0,06 °C [0,11 °F]
Tipo T -130 ... +400 °C [-202 ... +752 °F] +0,09 °C [0,16 °F]
Tipo R 160 ...1.760 °C [320 ... 3.200 °F] +0,78 °C [1,40 °F]
Tipo S 170...1.760 °C [338 ... 3.200 °F] +0,73 °C [1,31 °F]
Tipo B 920...1.820 °C [1.688 ...3.308 °F] +0,5°C [0,90 °F]

Faixa de medicao Exatidao em % do valor final de escala

Termorresisténcia
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Faixa de medicao Exatidao em % do valor final de escala

Corrente continua 0..24mA 0,01 % do valor final
Voltagem DC 0..12V 0,01 % do valor final
Aprovacoes

C€

Declaracao de conformidade UE Uniao Europeia

Diretiva EMC
EN 61326 emisséao (grupo 1, classe A) e imunidade (aplicagao industrial)

Diretiva de baixa tensao
EN 61010, requisitos de seguranca para equipamento elétrico para medicao, controle e uso
em laboratorio

Diretiva RoHS
UK UKCA Reino Unido
CA Regulamentos de compatibilidade eletromagnética
Equipamento elétrico projetado para uso dentro de determinados limites de tensao em apoio
aos regulamentos (de seguranca) para equipamentos elétricos
Regulamentos sobre a restrigao de substancias perigosas (RoHS)
Certificados

Certificados

Calibracao

Instrumento de medicé&o integrado H Sem
m 3.1 certificado de inspeg¢éao conforme EN 10204 para PT, TC, mA eV
m Certificado de calibracao DAkkS para PT, TC, mA eV
Termometro de referéncia H Sem
m 3.1 certificado de inspeg¢ao conforme EN 10204 até um maximo de 165 °C [329 °F]
B Certificado de calibracdo DAKKS até um maximo de 165 °C [329 °F]
m 3.1 certificado de inspecéo conforme EN 10204 para a faixa Ty, ... 700 °C [T, ... 1.292 °F]
B Certificado de calibragdo DAKKS para a faixa T, .- 700 °C [T -.- 1.292 °F]
Calibrador 1) m Certificado de inspecao 3.1 conforme EN 10204 (calibracdo de fabrica)
m Certificado de calibracdo DAkkS (rastreavel e credenciado conforme ISO/IEC 17025)
Intervalo recomendado de 1 ano (depende das condigdes de uso)
calibracao

1) A calibragéo é realizada, como padrao, a 6 temperaturas distribuidas uniformemente ao longo da faixa de temperatura. Sob consulta,
pontos especiais também sao possiveis.

— Para saber sobre aprovagdes e certificados, veja o site
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Vistas isométrica

Vista de frente

Vista inferior do modelo CTD9350-165

Vista traseira

(1) Bloco seco a temperatura

(2) Instrumento de medigao integrado

(3) Indicador digital/tela sensivel ao toque
(4) Alga de transporte

(5) Etiqueta do produto
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Vista inferior do modelo CTD9350-700

(6) Ventilador 1
(7) Ventilador 2

(8) Soquete de conexao a rede com botao principal
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Caracteristicas adicionais do CTD9350

Calibragao facil, com geracao automatica de
certificados

A operacao dos instrumentos usando a grande tela sensivel
ao toque é muito simples e intuitiva. O software do calibrador
facilita a criagéo de tarefas de calibracao para simplificar

0 processo de calibragé@o para o usuario o0 mais possivel.
Com isso, as calibragdes automaticas podem ser realizadas
apos a adicao de um item de teste e dos pontos de medicéao
desejados. O valor medido pode ser gravado com o
instrumento de medicao integrado, manualmente ou com
uma camera USB opcional. No final do processo, o préprio
software do instrumento cria um certificado de calibragéo.

Aumente a produtividade!

Como, em muitos processos, o fator tempo € importante, um
célculo de tempo real é realizado e o tempo de mudanca é
exibido cada vez que os valores de temperatura mudam. Isto
da ao usuario uma melhor visao geral dos seus tempos de
aquecimento e resfriamento.

Acessorios

Insertos para o modelo CTD9350-165 1)
Descricao

Inserto nao perfurado
@28 x150mm[Q 1,1 x 5,91 pol]
Material: Latao 2.0375

Inserto furado
@28 x 150 mm [@ 1,1 x 5,91 pol]

Material: Latéo 2.0375

Profundidade de perfuracdo: 145 mm [5,71 pol]

Temperatura estavel e homogénea do bloco seco
Gragas a um controlador, que foi especificamente
desenvolvido para calibracao de temperatura, e um bloco
de aquecimento especial para temperaturas de até 700 °C
[1.292 °F], uma alta precisé@o de controle e uma distribuicao
homogénea de temperatura dentro do bloco é alcangada.
Caracteristicas importantes neste contexto séo os algoritmos
de controle, que foram otimizados para os processos de
calibragéo, e um bloco de aquecimento com uma poténcia
de aquecimento que aumenta em dire¢@o a parte superior.
As pequenas flutuagbes de temperatura resultantes e a boa
distribui¢@o da temperatura axial levam a uma incerteza

de medigéao total consideravelmente reduzida durante a
calibragéo.

Codigo de pedido
CTA9I-3R

-N-

Para termémetros com diametros de até 1,2 mm [0,05 pol] -1-

Diametro do furo:
1x1,5mm[1x 0,06 pol]

Para termémetros com diametros de até 1,6 mm [0,06 pol] -2-

Diametro do furo:
1x2 mm [1x 0,08 pol]

Para term&metros com diametros de até 2,7 mm [0,11 pol] -3-

Diametro do furo:
1x3mm [1x0,12 pol]

Para termémetros com diametros de até 3,2 mm [0,13 pol] -4-

Diametro do furo:
1x3,5mm[1x0,14 pol]

Para termémetros com diametros de até 4,7 mm [0,19 pol] -5-

Diametro do furo:
1 x5 mm [1x 0,20 pol]

Para term&metros com diametros de até 6,3 mm [0,25 pol] -6-

Diametro do furo:
1x6,5mm [1x 0,26 pol]

Folha de dados WIKA CT 41.39 - 02/2023
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Insertos para o modelo CTD9350-165 1) Cddigo de pedido
Descricao CTA9I-3R

Para termémetros com diametros de até 7,2 mm [0,28 pol] -7-
Diametro do furo:
1x7,5mm[1x0,30 pol]

Para term&metros com diametros de até 8,2 mm [0,32 pol] -8-
Diametro do furo:
1x8,5mm [1x 0,33 pol]

Para termémetros com diametros de até 9,5 mm [0,37 pol] -9-
Diametro do furo:
1x10 mm [1 x 0,39 pol]

Diametro do furo: -A-
1x3,2mme1x6,3mm
[1x0,13 pol e 1 x 0,25 pol]

Diametro do furo: -B-
2x3,2mm,1x42mm,1x6,3mm,1x84mme1x99mm
[2x 0,13 pol, 1 x 0,17 pol, 1 x 0,25 pol, 1 x 0,33 pol e 1 x 0,39 pol]

Sondas especiais customizadas sao possiveis sob consulta. -l-

Inserir ferramenta de substituicao -J-

200 @

Informagoes para cotacoes:

1. Cédigo de pedido: CTA9I-3R U
2. Opcao: [ 1

1) As figuras mostram um exemplo, e podem variar de acordo com a tecnologia usada no projeto, a composi¢ao do material e a representagao

Insertos para o modelo CTD9350-700 1) Cadigo de pedido
Descricao CTA9I-3S

Inserto nao perfurado -N-
@29 x 150 mm [@ 1,14 x 5,91 pol]
Material: Aluminio-Bronze 2.0966

Inserto furado

@29 x 150 mm [@ 1,14 x 5,91 pol]
Profundidade de perfuracdo: 145 mm [5,71 pol]
Material: Aluminio-Bronze 2.0966

Para termémetros com diametros de até 1,2 mm [0,05 pol] -1-
Diametro do furo:
1x1,5mm[1x0,06 pol]

Para term&metros com diametros de até 1,6 mm [0,06 pol] -2-
Diametro do furo:
1x2 mm [1x 0,08 pol]

Para termémetros com diametros de até 2,7 mm [0,11 pol] -3-
Diametro do furo:
1x3mm [1x0,12 pol]

Para termémetros com diametros de até 3,2 mm [0,13 pol] -4-
Diametro do furo:
1x3,5mm[1x0,14 pol]
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Insertos para o modelo CTD9350-700 1) Cddigo de pedido
Descricao CTA9I-3S

Para termémetros com diametros de até 4,7 mm [0,19 pol] -5-
Diametro do furo:
1 x5 mm [1x 0,20 pol]

Para term&metros com diametros de até 6,3 mm [0,25 pol] -6-
Diametro do furo:
1x6,5mm [1x0,26 pol]

Para termémetros com diametros de até 7,2 mm [0,28 pol] -7-
Didmetro do furo:
1x7,5mm[1x0,30 pol]

Para termémetros com diametros de até 8,2 mm [0,32 pol] -8-
Diametro do furo:
1x8,5mm[1x0,33 pol]

Para term&metros com diametros de até 9,5 mm [0,37 pol] -9-
Diametro do furo:
1x10 mm [1 x 0,39 pol]

Diametro do furo: -A-
1x32mme1x6,3mm
[1x0,13 pol e 1 x 0,25 pol]

Diametro do furo: -B-
2x3,2mm,1x4,2mm,1x6,3mm,1x84mme1x99mm
[2x 0,13 pol, 1 x 0,17 pol, 1 x 0,25 pol, 1 x 0,33 pol e 1 x 0,39 pol]

Sondas especiais customizadas sao possiveis sob consulta. -l-

Inserir ferramenta de substituicao -J-

Y Y

Informacoes para cotacoes:

1. Codigo de pedido: CTA9I-3S i}
2. Opgao: [ 1

1) As figuras mostram um exemplo, e podem variar de acordo com a tecnologia usada no projeto, a composi¢ao do material e a representacao

Insertos para o modelo CTD9350-700, Air Shield 1) Cédigo de pedido

Descricao CTA9I-3T

Inserto nao perfurado -N-
@29 x 150 mm [@ 1,14 x 5,91 pol]
Material: Aluminio-Bronze 2.0966

Para termémetros com diametros de até 3,2 mm [0,13 pol] -I-
Diametro do furo:

1x5mme1x3,5mm

[1x0,2 pole1x0,14 pol]

Para termémetros com diametros de até 6,3 mm [0,25 pol] -X-
Diametro do furo:

1x5mme1x6,5mm

[1x0,2 pol e 1x0,26 pol]

Sondas especiais customizadas sao possiveis sob consulta. -l-
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Insertos para o modelo CTD9350-700, Air Shield 1) Cddigo de pedido

Descricao CTA9I-3T

> Inserir ferramenta de substituicao -J-

Informacoes para cotacoes:

1. Codigo de pedido: CTA9I-3T i}
2. Opgao: [ 1

1) As figuras mostram um exemplo, e podem variar de acordo com a tecnologia usada no projeto, a composi¢ao do material e a representacao
2) Somente realize a calibragdo com uma referéncia external

Escopo de fornecimento

B Calibrador de temperatura tipo bloco seco

modelo CTD9350-165, CTD9350-700 ou CTD9350-700
Air Shield

Cabo de alimentagéo, 1,5 m [5 pés] com plugue de
seguranca

Ferramentas de substituicdo do inserto

Cabo de PC e de rede

Dispositivo USB com fungéo de backup
Embalagem protetora / Protegéo para transporte
Instrucoes de operagéo

Certificado de calibragdo

Informacoes para cotacoes

Modelo / Faixa de temperatura / Instrumento de medigéo integrado / Termémetro de referéncia / Calibragéo / Caixa de
transporte / Cabo de alimentagéo / Inserto / Outras aprovagdes / Informagdes adicionais do pedido

© 09/2022 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, todos os direitos sao reservados.
Especificacdes e dimensdes apresentadas neste folheto representam a condicéo de engenharia no periodo da publicacdo.
Modificacdes podem ocorrer e materiais especificados podem ser substituidos por outros sem aviso prévio.
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