Rohrfedermanometer

Fur die Prozessindustrie, Monel-Ausfiihrung
Typen 262.50, 263.50, 262.30 und 263.30

® & [k

Anwendungen

quququququququququ

B Fir gasférmige und flissige, aggressive, nicht hochvisko-
se und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggres-
siver Umgebung

®m Ol- und Gasindustrie, Chemie und Petrochemie, Energie-
technik sowie Wasser- und Abwassertechnik

B Sauergasanwendungen, auch mit NACE-Anforderung

Leistungsmerkmale

B Mit Gehauseflllung (Typ 263) bei hohen dynamischen
Druckbelastungen und Vibrationen

B Typen 262.30 und 263.30: Sicherheitsausfuhrung mit
bruchsicherer Trennwand (Solidfront) nach Anforderungen
von EN 837-1 und ASME B40.100

B Eignung fur besonders aggressive Messstoffe, da sehr
hohe Korrosionsbestandigkeit

B EMICOgauge-Ausfihrung, zur Vermeidung flichtiger
Emissionen

B Anzeigebereiche von 0 ... 0,6 bis 0 ... 1.000 bar
[0...10bis 0 ... 15.000 psi]

Beschreibung

Die Typen 262 und 263 sind hochwertige Rohrfedermanome-
ter mit messstoffberthrten Teilen aus extrem korrosionsbe-
stédndigem Monel.

Die Verwendung hochwertiger Werkstoffe und die robuste
Bauweise zielt auf den Einsatz in chemischen und verfah-
renstechnischen Prozessen mit besonders aggressiven
Sauren oder Laugen. Das Gerat ist fur flissige und gasférmi-
ge Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung, geeignet.

Anzeigebereiche von 0 ... 0,6 bis 0 ... 1.000 bar [0 ... 10 bis

0 ...15.000 psi] stellen die in verschiedensten Applikationen
geforderten Messbereiche sicher.
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Datenbléatter zu &hnlichen Produkten:

Standardausfiihrung, NG 63 [2 *2"], 100 [4"] und 160 [6"]; Typen 232.50 und 233.50; sieche Datenblatt PM 02.02
Sicherheitsausfiihrung, NG 63 [2 2"], 100 [4"] und 160 [6"]; Typen 232.30 und 232.30; siehe Datenblatt PM 02.04
Rohrfedermanometer mit Schaltkontakten; Typen PGS23.100 und PGS23.160; siehe Datenblatt PV 22.02
Manometer nach EN 837-1 mit angebautem Druckmittler; Typ DSS27M,; siehe Datenblatt DS 95.12

WIKA-Datenblatt PM 02.33

weitere Zulassungen
siehe Seite 6

=, bar
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l‘,
Rohrfedermanometer, Typ 262.30, NG 100 [4"]

Die Sicherheitsausfihrung besteht aus einer nicht splittern-
den Sichtscheibe, einer bruchsicheren Trennwand zwischen
Messsystem und Zifferblatt sowie einer ausblasbaren
Rickwand. Im Fehlerfall ist der Bediener an der Frontseite
geschutzt, da Messstoffe und Bauteile nur Uiber die Riicksei-
te des Gehauses austreten kénnen.

Fur raue Einsatzbedingungen (z. B. Vibrationen) stehen

optional alle Gerate auch mit Flissigkeitsfullung zur
Verfigung.
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Technische Daten

Basisinformationen

Norm

Weitere Ausfiihrung

NenngroBe (NG)

Anschlusslage

Sichtscheibe
Gehéause
Typ 262.50, 263.50
Typ 262.30, 263.30

Innendruckkompensation

Werkstoff

Ring
Befestigung

Gehausefiillung (Typ 263.50, 263.30)

Zeigerwerk

m EN 837-1
= ASME B40.100

Hinweise zur ,Auswahl, Anbringung, Behandlung und Bedienung von
Manometern® siehe Technische Information IN 00.05.

B Fir Sauerstoff, 6l- und fettfrei

m Nach NACE " MR0175 /I1SO 15156, Einsatz in H,S-haltiger Umgebung bei der
Ol- und Gasgewinnung

® Nach NACE " MR0103 /SO 17945, bestandige Metalle gegen Schwefelwas-
serstoff-Rissbildung

B Mit Volumendeflagrationssicherung ® zum Anbau an Zone 0 (EPL Ga);
Typ 910.21; siehe Datenblatt AC 91.02

B EMICOgauge, zur Vermeidung fliichtiger Emissionen; Geréte-Hook-up mit
Instrumentierungsventilen — Siehe Seite 10

B @63 mm [22"]
B @100 mm [4"]
B @160 mm [6"]

B Anschluss radial unten
B Anschluss riickseitig exzentrisch unten %

Mehrschichten-Sicherheitsglas (NG 63 [2 ¥2"]: Polycarbonat)

Sicherheitsstufe ,S1“ nach EN 837-1: Mit Entlastungso6ffnung

Sicherheitsstufe ,S3“ nach EN 837-1: Mit bruchsicherer Trennwand und
ausblasbarer Ruckwand

Fir Anzeigebereiche <0 ... 16 bar [< 0 ... 300 psi] ist das Gehause belliftbar und
wiederverschlieBbar

= CrNi-Stahl 1.4301 (304)
® CrNi-Stahl 1.4571 (316 Ti)

Bajonettring, CrNi-Stahl

m Ohne

B Befestigungsrand vorn, CrNi-Stahl

B Befestigungsrand vorn, CrNi-Stahl poliert

B Typ 262.50, 263.50: Befestigungsrand hinten, CrNi-Stahl
B Typ 262.30, 263.30: Befestigungswinkel hinten, CrNi-Stahl

® Ohne

m Glyzerin

M Glyzerin-Wasser-Gemisch fiir NG 100 [4"] und 160 [6"] mit Anzeigebereich
<0..2,5bar[<0 ...40 psi] oder fir NG 63 [2 2"] mit Anzeigebereich
<0..4bar[<0..60 psi]

m Silikondl

m CrNi-Stahl
m everlast®-Ausfiihrung

1) Allgemeine Information (iber NACE-Standards; siehe Datenblatt IN 00.21

2) Nur fur Gerate mit Ex-Zulassung
3) Nicht verfuigbar fir NG 160 [6"]

Messelement

Art des Messelementes
Werkstoff
Dichtheit

Rohrfeder, Kreis- oder Schraubenform
Monel 400 (2.4360)

B Heliumgeprift, Leckagerate: < 5- 10 mbar I/s
B Heliumgeprift, Leckagerate: < 1-106 mbar I/s
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Genauigkeitsangaben

Genauigkeitsklasse

NG 63 [2 12"] EN 837-1 Klasse 1,6
ASME B40.100 +2 % der Messspanne (Grade A)
NG 100 [4"], 160 [6"] EN 837-1 Klasse 1,0
ASME B40.100 +1 % der Messspanne (Grade 1A)
Temperaturfehler Bei Abweichung von den Referenzbedingungen am Messsystem:

<+0,4 % pro 10 °C [< +0,4 % pro 18 °F] vom jeweiligen Skalenendwert
Referenzbedingungen
Umgebungstemperatur +20 °C [68 °F]

Anzeigebereiche

0..06" 0..40 0..06" 0..40
0..1 0...60 0..1 0...60
0..1,6 0...100 0..1,6 0...100
0..25 0...160 0..25 0...160
0..4 0...250 0..4 0...250
0..6 0...400 0..6 0...400
0..10 0...600 0..10 0...600
0..16 0...1.000 0..16 0...1.000
0..25 0..25
k2w
0..60" 0...4.000 0..0,06" 0..4
0...100 0...6.000 0..0,1 0..6
0...160 0...10.000 0..0,16 0..10
0...250 0...16.000 0..0,25 0..16
0...400 0...25.000 0..04 0..25
0...600 0...40.000 0..0,6 0...40
0...1.000 0...60.000 0..1 0...60
0...1.600 0...100.000 0..16 0...100
0...2.500 © con 2D
psi
0..10" 0...1.000
0..15 0...1.500
0...30 0...2.000
0...60 0...3.000
0...100 0...4.000
0..160 0...5.000
0...200 0...6.000
0...300 0...7.500
0...400 0...10.000
0...600 0...15.000
0...800

1) Nicht verfiigbar fiir NG 63 [2 "]
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Vakuum- und +/- Anzeigebereiche

-0,6..0" -1...45 -0,06...0" -0,1...40,5
-1...0 -1...49 -0,1...0 -0,1...40,9
-1...40,6 -1...+15 -0,1...+0,06 -0,1...+1,5
=1l o 1L -1..+24 SURIRELORIS -0,1...42,4
-1...+43 -0,1...40,3

-60...0" -100 ... +500
-100...0 -100 ... +900
-100 ... +60 -100 ... +1.500
-100 ... +150 -100 ... +2.400
-100 ... +300

-30inHg ...0 -30 inHg ... +100
-30inHg ... +15 -30inHg ... +160
-30 inHg ... +30 -30 inHg ... +200
-30 inHg ... +60 -30 inHg ... +300

1) Nicht verfigbar fir NG 63 [2 12"]

Weitere Angaben zu: Anzeigebereiche

Einheit

Erhoéhte Uberlastsicherheit

Vakuumfestigkeit

Zifferblatt
Skalenfarbe
Werkstoff
Kundenspezifische Ausflihrung

Zeiger
Instrumentenzeiger

Markenzeiger/Schleppzeiger

Anschlagstift

W bar

M psi

® kg/cm?
m kPa

m MPa

B Ohne
m 2-fach
| 3-fach
W 4-fach
m 5-fach

Die Auswahiméglichkeit ist abhangig von Anzeigebereich und NenngréBe

B Ohne
B Vakuumfest bis -1 bar

Schwarz
Aluminium

Weitere Skalen oder kundenspezifische Zifferblatter, z. B. mit roter Marke, Kreisbégen
oder Kreissektoren, auf Anfrage

Aluminium, schwarz

H Ohne

B Roter Markenzeiger auf Zifferblatt, fest eingestellt
B Roter Markenzeiger auf Sichtscheibe, einstellbar
B Markenzeiger auf Bajonettring, einstellbar

B Roter Schleppzeiger auf Sichtscheibe, einstellbar

H Ohne
B Am Nullpunkt (nur fur NG 63 [2 2"])
m Bei 6 Uhr (nur fiir NG 100 [4"], 160 [6"])

Weitere Anzeigebereiche auf Anfrage
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Prozessanschluss

Norm

GroBe
EN 837-1

ISO7

ANSI/B1.20.1

Drossel

Werkstoff (messstoffberiihrt)

Prozessanschluss
Rohrfeder

m EN 837-1
mI|SO7
m ANSI/B1.20.1

B G s B, AuBengewinde
m G Y4 B, AuBengewinde
m G 2 B, AuBengewinde
m M12 x 1,5, AuBengewinde
m M20 x 1,5, AuBengewinde

R %, AuBengewinde
B R "2, AuBengewinde

m 4 NPT, AuBengewinde
m 2 NPT, AuBengewinde

® Ohne
B & 0,6 mm [0,024"], Monel

Monel 400 (2.4360)
Monel 400 (2.4360)

Weitere Prozessanschlisse auf Anfrage

Einsatzbedingungen

Messstofftemperatur

Ungeflllte Gerate

Gerate mit Glyzerinfillung
Gerate mit Silikondlfillung

Umgebungstemperatur

Ungefllte Gerate oder mit Silikonélfillung

Gerate mit Glyzerinfullung

Druckbelastbarkeit
NG 63 [2 12"]

NG 100 [4"], 160 [6"]

Schutzart nach IEC/EN 60529

-40 ... +200 °C [-40 ... +392 °F]
-20...+100 °C [-4 ... +212 °F]
-40 ... +100 °C [-40 ... +212 °F]

-40 ... +60 °C [-40 ... +140 °F]
-20 ... +60 °C [-4 ... +140 °F]

Ruhebelastung
Wechselbelastung
Kurzzeitig
Ruhebelastung
Wechselbelastung
Kurzzeitig

H |P65
u |P66

B |P54 (fur Typ 262.30, 263.30 mit Anschluss riickseitig exzentrisch unten)

3/4 x Skalenendwert
2/3 x Skalenendwert
Skalenendwert
Skalenendwert
0,9 x Skalenendwert

1,3 x Skalenendwert
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Zulassungen

Beschreibung

c € EU-Konformitétserklarung Européische Union
Druckgeraterichtlinie
PS > 200 bar, Modul A, druckhaltendes Ausristungsteil

= CRN Kanada
Sicherheit (z. B. elektr. Sicherheit, Uberdruck, ...)

Optionale Zulassungen

Beschreibung

c € EU-Konformitétserklarung Europaische Union
ATEX-Richtlinie
@ Explosionsgefahrdete Bereiche

-Exh Gas 12GExhIICT6..T1 Gb X
Staub 112D Ex h [lIC T85°C ... T450°C Db X

EH [ E EAC Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft
Explosionsgefahrdete Bereiche
PAC Russland Russland
Metrologie, Messtechnik
PAC Kasachstan Kasachstan
Metrologie, Messtechnik
MChS Kasachstan
Genehmigung zur Inbetriebnahme
PAC Belarus Belarus
Metrologie, Messtechnik
PAC Usbekistan Usbekistan
Metrologie, Messtechnik
CPA China
Metrologie, Messtechnik
DNV GL International

Schiffe, Schiffbau (z. B. Offshore)

Herstellerinformationen und Bescheinigungen

Beschreibung

- Emissionsschutz nach TA-Luft (VDI 2440)

1) nur fur EMICOgauge — Siehe Seite 12

Zertifikate/Zeugnisse (Option)

Zertifikate/Zeugnisse

Zeugnisse B 2.2-Werkszeugnis nach EN 10204 (z. B. Fertigung nach Stand der Technik, Anzeigegenauigkeit)
m 3.1-Abnahmeprifzeugnis nach EN 10204 (z. B. Werkstoffnachweis messstoffbertihrte metallische Teile,
Anzeigegenauigkeit)
m PCA-Kalibrierzertifikat, rickfihrbar und akkreditiert nach ISO/IEC 17025
B Kalibrierzertifikat einer nationalen Akkreditierungsstelle, riickfiihrbar und akkreditiert
nach ISO/IEC 17025 auf Anfrage

Empfohlenes 1 Jahr (abhéangig von den Nutzungsbedingungen)
Kalibrierintervall

— Zulassungen und Zertifikate siehe Webseite
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Typen 262.50 und 263.50, Abmessungen in mm [in]

Anschluss radial unten

<16 bar [< 300 psi] mit Beluftungsventil ‘L—]
> 16 bar [> 300 psi] ohne Bellftungsventil Il

=

- )
LE “
63[2%2"] ca.0,16 kg [0,35 Ibs] ca. 0,20 kg [0,44 Ibs]
100 [4"] ca.0,6 kg [1,32 Ibs] ca. 0,9 kg [1,98 Ibs]
160 [6"] ca.1,1kg[2,43 Ibs] ca.2,0 kg [4,41 Ibs]

14311051.01

Prozessanschluss mit Gewinde nach EN 837-1

T e e ——————
h+t Ja  |b b1 b2 fi i |k [sw |
63[2%"] G®%B  54[2,13] 9,5[0,37] 33[1,30] 63[2,48] 62[244] 6[024] 10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]
G%B  51[2,01]
M12x1,5 54[2,13]
100[4"] G%B  80[3,15] 155[0,61] 49,5[1,95] 101([3,98] 99[3,90] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
G%B  87[343]
M12x1,5 80[3,15]
M20x1,5 87[3,43]
160[6"] GU%B 111[4,37) 15,5[0,61] 49,5[1,95] 161[6,34] 159[6,26] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
G%B  118[4,65]
Mi2x1,5 111[4,37]
M20x1,5 118[4,65]

Prozessanschluss mit Gewinde nach ISO 7

“-
hst fa b fp1 o2 fi i fk____|sw |

63[2%"] R 54[2,13] 9,5[0,37] 33[1,30]  63[2,48] 62[2,44] 6[0,24]  10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]

100[4"] R 80[3,15] 15,5[0,61] 49,5[1,95] 101[3,98] 99[3,90] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
R 86 [3,39]

160[6"] R 111[4,37] 15,5[0,61] 49,5[1,95] 161[6,34] 159[6,26] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
R 1 117 [4,60]

Prozessanschluss mit Gewinde nach ANSI/B1.20.1

“-
hat fa b Jor Joz2 i i ]k [sw

63[2%"] NPT  54[2,13] 95[0,37) 33[1,30] 63[248] 62[244] 6[024] 10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]
%NPT  51[2,01]

100[4"] %NPT  80[3,15] 155[0,61] 49,5[1,95] 101[3,98] 99[3,90] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 220,87
%NPT  86[3,39]

160[6"] NPT  111[4,37] 155[0,61] 49,5[1,95] 161[6,34] 159[6,26] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
%NPT  117[4,60]
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Anschluss rlckseitig exzentrisch unten

< 16 bar [< 300 psi] mit Beliiftungsventil

> 16 bar [> 300 psi] ohne Beliiftungsventil - k
d W
L@g \

w%[ S n Typ 262.50 Typ 263.50
63[2%"] ca.0,16kg[0,35Ibs]  ca.0,20 kg [0,44 Ibs]
100 [4"] ca.0,6 kg [1,32 Ibs] ca.0,9 kg [1,98 Ibs]

01

1431111.01

Prozessanschluss mit Gewinde nach EN 837-1

n- Abmessungen in mm [in]
hst b D1 o2 Je fi [j [k [sw
63[2%"] G%B 57[2,24]  33[1,30] 63[2,48] 62[2,44] 18,5[0,73] 6[0,24] 10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]
G%B 54[2,13]
M12x1,5 57[2,24]
100[4"] G%B 76[2,99] 49,5[1,95] 101[3,98] 99[3,90] 30[1,181] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
G%B 83[3,27]
M12x1,5 76[2,99]
M20x 1,5 83[3,27]

Prozessanschluss mit Gewinde nach ISO 7

“-
h«t _fb D1 fp2 _Je __fi i [k ____|sw |

63[2%"] R% 57[2,24] 33[1,30)  63[248] 62[2,44] 185[0,73] 6[0,24]  10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]
100[4"] R 76[2,99] 49,5[1,95] 101[3,98] 99[3,90] 30[1,181] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
R 82[3,23]

Prozessanschluss mit Gewinde nach ANSI/B1.20.1

“- Abmessungen in mm [in]

hst _|b o1 D2 Je fi ik [sw |

63[2%"] % NPT 54[2,13]  33[1,30] 63[2,48] 62[2,44] 50[1,97] 6[0,24] 10[0,39] 15[0,59] 14[0,55]
% NPT  51[2,01]

100[4"] NPT  80[3,15] 49,5[1,95] 101[3,98] 99[3,90] 50[1,97] 6,5[0,26] 14,5[0,57] 22,5[0,89] 22[0,87]
% NPT 86 [3,39]

1) Bei Anzeigebereichen =0 ... 100 bar [> 0 ... 1.500 psi] erhdht sich das MaB um 16 mm [0,630 in]
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Typen 262.30 und 263.30, Abmessungen in mm [in]

Anschluss radial unten

< 16 bar [< 300 psi] mit Beltftungsventil ok,
> 16 bar [> 300 psi] ohne Beluftungsventil

|
k
i
2D?
2l

8 63[2%"] ca.0,20 kg [0,44 Ib] ca. 0,26 kg [0,57 b]

6 6 . 8 100[4"]  ca.0,65 kg [1,43 Ib] ca. 1,08 kg [2,38 Ib]
T T (s}

L = = 160[6"]  ca.1,30 kg [2,87 Ib] ca. 2,34 kg [4,94 Ib]

Prozessanschluss mit Gewinde nach EN 837-1

o
h+1004/1fa b D1 b2 |i fji |k |sw |
63[2%"] Gw%B  54[2,13] 17,5[0,69] 42[1,65] 63[2,48] 62[2,44] 6[0,24] 18[0,71] 15[0,59] 14[0,55]
G%B  51[2,01]
M12x1,5 54[2,13]
100[4"] G%B  87[3,43] 25[0,98] 59,5[2,34] 100[3,94] 100[3,94] 6[0,24]  24[0,94] 15[0,59] 22[0,87]
G¥%B  87[343]
Mi12x1,5 80[3,15]
M20x 1,5 87[3,43]
160[6"] GU%B 111[4,37  27[1,06]" 65[2,56]12 159[6,26] 159[6,26] 6[0,24]  18,5[0,73] 15[0,59] 22[0,87]
G¥%B  118[4,65]
M12x1,5 111[4,37]
M20x1,5 118[4,65]

Prozessanschluss mit Gewinde nach ISO 7

“-
h=1(004]]a __fb b1 fp2 i [k __[sw

63[2%"] R% 54[2,13] 17,5[0,69] 42[1,65] 63[2,48] 62[2,44] 6[0,24] 18[0,71] 15[0,59] 14[0,55]

100[4"] R% 80[3,15] 25[0,98] 59,5[2,34] 100[3,94] 100[3,94] 6[0,24] 24[0,94] 15[0,59] 22[0,87]
R 86 [3,39]

160[6"] R% 111[4,37]  27[1,06]" 65[2,56]2 159[6,26] 159[6,26] 6[0,24]  18,5[0,73] 15[0,59] 22[0,87]
R 117 [4,61]

Prozessanschluss mit Gewinde nach ANSI/B1.20.1

“-
h=1oafa fo  for o2 i i Jk _fsw |

63[2%"] W%NPT  54[2,13] 17,5[0,69] 42[1,65] 63[2,48] 62[2,44] 6[0,24] 18[0,71] 15[0,59] 14[0,55]
%NPT  51[2,01]

100[4"] %NPT  80[3,15] 25[0,98] 59,5[2,34] 100[3,94] 100[3,94] 6[0,24] 24[0,94] 15[0,59] 22[0,87]
%NPT  86[3,39]

160[6"] NPT  111[4,37] 27[1,06]" 65[2,56]2 159[6,26] 159[6,26] 6[0,24]  18,5[0,73] 15[0,59] 22[0,87]
%NPT  117[4,61]

1) Bei Anzeigebereich =0 ... 100 bar [1.500 psi] a = 41,5 [1,63]
2) Bei Anzeigebereich = 0 ... 100 bar [1.500 psi] b =79 [3,11]
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Typ 262.30, Anschluss rickseitig exzentrisch unten

b2

D
2Dl

(NG | Gewicht, Typ 262.30

63 [2 %4"] ca. 0,20 kg [0,44 Ibs]
100 [4"] ca. 0,65 kg [1,43 Ibs]

6
ANSI
]
1034596.03

Prozessanschluss mit Gewinde nach EN 837-1

n- Abmessungen in mm [in]

63[2%"] GU%B 42[1,65] 61[2,4] 63 [2,48] 62 [2,44] 14,5[0,57)  18,5[0,73]  14[0,55]
G%B
M12x1,5

100 [4"] G¥%B 59,5[2,34]  93(3,66] 101 [3,98] 100 [3,94] 17[0,67] 30[1,18] 221[0,87]
G%B
M12x1,5
M20 x 1,5

Prozessanschluss mit Gewinde nach ISO 7

“- Abmessungen in mm [in]

63[2%"] RY% 421[1,65] 61[2,4] 63 [2,48] 62 [2,44] 14,5[0,57)  185[0,73]  14[0,55]
100 [4"] R 59,5[2,34]  93(3,66] 101 [3,98] 100 [3,94] 17 [0,67] 30[1,18] 221[0,87]
R

Prozessanschluss mit Gewinde nach ANSI/B1.20.1

n- Abmessungen in mm [in]

63[2%"] % NPT 42[1,65] 61[2,4] 63[2,48] 62 [2,44] 14,5[0,57]  18,5[0,73]  14[0,55]
% NPT

100 [4"] % NPT 59,5[2,34]  93(3,66] 101 [3,98] 100 [3,94] 17[0,67] 30[1,18] 221[0,87]
% NPT
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Typ 263.30, Anschluss rickseitig exzentrisch unten
b2

b1

k

oDl

G
0
i

(NG | Gewicht, Typ 263.30

63 [2 %4"] ca. 0,28 kg [0,62 Ibs]
100 [4"] ca. 1,08 kg [2,38 Ibs]

6
ANSI
=
14525820.01

Prozessanschluss mit Gewinde nach EN 837-1

Abmessungen in mm [in]
bt b2 b1 fp2 |+ i i k. [sw |
63[2%"] G%B 42[1,65] 68[2,68] 63[2,48] 62[2,44] 18,5[0,73] 6[0,24] 18[0,71] 15[0,59] 14[0,55]
G¥%B
M12 x 1,5
100[4"] GW%B 59,5[2,34] 100[3,94} 101([3,98] 100([3,94] 30([1,18] 6[0,24] 2410,94] 15[0,59] 221[0,87]
G B
M12x 1,5
M20 x 1,5

Prozessanschluss mit Gewinde nach ISO 7

“-
b1 fb2 b1 fo2 Jf _fi _Jj ]k ___fsw____

63[21%"] RY% 42[1,65] 68[2,68] 63[2,48] 62[2,44] 18,5[0,73] 6[0,24]  18[0,71] 15[0,59] 14[0,55]
100[4"] R 59,5[2,34] 100[3,94} 101[3,98] 100[3,94] 30[1,18] 6[0,24]  24[0,94] 15[0,59] 22[0,87]
R

Prozessanschluss mit Gewinde nach ANSI/B1.20.1

- Abmessungen in mm [in]

63 [2'2"] Y NPT 42 [1,65] 68 [2,68] 63 [2,48] 62 [2,44] 18,5[0,73] 6[0,24] 18[0,71] 15[0,59] 14 [0,55]
e NPT

100 [4"] % NPT 59,5[2,34] 100[3,94} 101[3,98] 100[3,94] 30[1,18] 6[0,24] 24[0,94] 15[0,59] 22[0,87]
Y2 NPT

WIKA-Datenblatt PM 02.33 - 03/2022 Seite 11 von 14



EMICOgauge

Gerate-Hook-up mit Instrumentierungsventilen

Das EMICOgauge-Gerate-Hook-up, bestehend aus
Manometer und Instrumentierungsventil, minimiert die
Anzahl der Leckagestellen und verringert dadurch das
Risiko, dass Messstoffe in die Umgebung entweichen. Um
die Systemdichtheit zu gewéhrleisten, wird fur jede Einzel-
komponente eine zuséatzliche Dichtheitsprifung im Vorfeld
durchgefihrt.

Bei der Montage erlaubt der EMICOgauge-Anschluss mit
360°-Drehverschraubung eine schnelle Ausrichtung des
Manometers bei gleichzeitiger Druckabdichtung. Wartung
und Demontage von Manometer und Ventil sind bei dieser
Ausflihrung ebenfalls einfach mdéglich. WIKA kann die Dicht-
heit der Baugruppe bei bis zu 20 Montage- und Demontage-
vorgangen garantieren.

Die Kombinationsmdglichkeiten aus Manometer und den
anbaubaren Ventil-Typen IV1x, IV2x und IVM sind sehr grof3.
Da anwendungsbezogen oft spezielle Druckanschliisse
erforderlich sind, wurden fur das EMICOgauge eine Vielzahl
von Varianten festgelegt, um auch hier die sonst erforderli-
chen Adapter mit 2 weiteren Dichtstellen zu verhindern.

Vorteile

B Deutlich reduziertes Risiko fllichtiger Emissionen,

da Ausfuhrung fur ,Fugitive Emissions” konform mit
TA-Luft (VDI 2440)

Vollsténdig gepriifte und einbaufertige Lésung einer
Gerate-Ventil-Baugruppe

Reduzierung der Leckagepfade in unter Druck stehenden
Systemen

360°-Drehverschraubung (Swivel-Adapter) ermdglicht
einfachen Austausch und Positionierung der Manometer
Fur verschiedene Anwendungen in chemischen und
petrochemischen Anlagen wie Gasaufbereitung und
-produktion

Technische Daten

Cem: "\
bar oo /

EMICOgauge bestehend aus Typ 262.30, NG 100 [4"]
und angebautem Instrumentierungsventil

Besondere Druckabdichtung

Die redundante Dichtung aus Metall/Metall-Sitz und einer
zusétzlichen O-Ring-Abdichtung mit Stitzring gewéhrleistet
neben einer hohen Standzeit —

die geforderte Dichtheit der E

Messanordnung.

\//

Basisinformationen fiir Manometer

NenngroBe (NG)

Anzeigebereich

@ 100 mm [4"]
Zwischen 0 ... 0,6 bar und 0 ... 420 bar

Sowie entsprechende Messspannen anderer Einheiten und +/- Anzeigebereiche

Anschlusslage

Anschluss radial unten

Zusammenbau

Anbauart

EMICOgauge-Anschluss: 360°-Drehverschraubung (Swivel-Adapter) mit besonderer
Druckabdichtung

Ersatzteil: 5 x Dichtungsatz bestehend aus O-Ring und Stutzring;
Artikelnummer 14525042

Instrumentierungsventil

B Gerateausfihrung von IVM — Siehe Datenblatt AC 09.17

m Typ IV10, IV11 oder IV20 — Siehe Datenblatter AC 09.22 und AC 09.19

WIKA-Datenblatt PM 02.33 - 03/2022
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Prozessanschluss

Norm
Typ IVM ® In Anlehnung an ASME B16.5, RF oder RJ
B In Anlehnung an EN 1092-1, Form B1 oder B2
Typ IV10, IV11 oder IV20 H ANSI/B1.20.1
m EN 837-1
GroBe
In Anlehnung an ASME B16.5, RF oder RJ Flansch 2" ... 2"/ Class 150 ... Class 2500
In Anlehnung an EN 1092-1, Form B1 oder B2  Flansch DN 15 ... DN25/PN 16 ... PN 100
ANSI/B1.20.1 Y2 NPT, AuBengewinde oder %2 NPT, Innengewinde
EN 837-1 G 2B auBBen
Werkstoff (messstoffberiihrt)
Prozessanschluss Monel 400 (2.4360)
Dichtung O-Ring: FKM; Stiitzring: PEEK

Einsatzbedingungen

Messstofftemperatur
Mit ungefulltem Manometer -20 ...+150 °C [-4 ... +302 °F]
Mit gefulltem Manometer -20...+100 °C [-4 ... +212 °F]
Umgebungstemperatur -20 ...+60 °C [-4 ... +140 °F]

Dichtheit des Gesamtsystems

Erfullt die Anforderungen an fliichtige Emissionen nach TA Luft (VDI 2440),
Heliumgepruft, Leckagerate: < 1-10* mbar I/s

Beispiele EMICOgauge, Typ 262.30, NG 100 [4"] und angebautem Instrumentierungsventil

Mit Ventil-Typ IVM

105 [4,13] .. 116 (4,57)

E=

A=45[1,77)...135[531] A ‘

Mit Ventil-Typ 1V20

!
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!

13
14521736.01
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T
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Zubehor und Ersatzteile fur Typen 262 und 263

Beschreibung

o 910.17 Dichtungen
O o O - Siehe Datenblatt AC 09.08
&”}OO o
- 90
00
910.15 Wassersackrohre
i % — Siehe Datenblatt AC 09.06
910.13 Uberdruckschutzvorrichtung
— Siehe Datenblatt AC 09.04
= V10, IV11 Nadelventil und Multiport-Ventil
Er — Siehe Datenblatt AC 09.22
= V20, IV21 Block-and-bleed-Ventil
; ?‘r_fm P - Siehe Datenblatt AC 09.19
e
E
E— IVM Monoflansch, Prozess- und Gerateausfiihrung
% - Siehe Datenblatt AC 09.17
CO )
[ i) \L::w
. ¢
BV Kugelhahn, Prozess- und Geréateausfihrung
- - Siehe Datenblatt AC 09.28
| =
IBF2, IBF3 Monoblock mit Flanschanschluss
— Siehe Datenblatt AC 09.25

Bestellangaben
Typ / NenngréBe / Anzeigebereich / Prozessanschluss / Anschlusslage / Optionen

© 02/2022 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument beschriebenen Gerate entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.

Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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